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KOMMERLING CHEMISCHE FABRIK GMBH

KORACOLL WB 12 - KORACOLL 3350

ADESIVI A DISPERSIONE PRIVI DI SOLVENTI

Per applicazioni di colla nella costruzione di veicoli per trasporto passeggeri,

compresi la bordatura dei rivestimenti di pavimenti e pareti, isolamenti
termici ed acustici e laminati ornamentali. Possibilita di incollaggio anche
su elementi di legno, lamiera, resina rinforzata con fibra di vetro, PUR cosi
come su superfici verniciate.

Adesivo universale per vari tipi di applicazioni.

Colore Bianco
Densita 1,0 g/cm? (a +23°C)
Proprieta Riempitivo, tenace e molto resistente all’'umidita,

buona resistenza alle temperature elevate fino a ca. +110 °C

Incollaggio di rivestimenti per il
pavimento con Kéracoll WB 12

Incollaggio di rivestimenti
per pavimento e pareti con
Koéracoll 3350

KORACOLL 3350

Idoneo per l'attivazione a
basse temperature

KORACOLL WB 12
Adesivo universale per una
vasta gamma di applicazioni

Base EVA/copolimero di estere acrilico Poliuretano
con proprieta di autoreticolazione

Viscosita 9.000 - 13.000 mPas, laminabile, 5.000 mPas
nebulizzabile, spazzolabile e da spargere 68%

Tenore di sostanza solida 49 %

Indurente - gruppo Koéracur D

Rapporto di miscelazione - 100:5

Tempo di lavorabilita - 8 ore

ca. 45 °C (in funzione dello
- stoccaggio intermedio)

Consumo 250-400 g/m? 60-120 g/m
(a seconda del substrato) (a seconda del substrato)

Temperatura di attivazione

Unita di imballaggio fustino 10 kg fustino 5 kg
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INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
KORACOLL WB 12 - KORACOLL 3350

Temperatura di lavorazione da +15 °C a +35 °C

Preparazione Le superfici da incollare devono essere asciutte, pulite e prive di
polvere e grasso. Osservare le istruzioni di lavorazione!
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KORACOLL WB 12 KORACOLL 3350

Incollaggio Per applicazione solo su un lato,
utilizzando una spatola dentata,
applicare uno strato uniforme
sul substrato da incollare. Unire
immediatamente i substrati I'uno
con l'altro, non oltre 10 minuti
dall'applicazione dell'adesivo e
usare una spazzola o un rullo per
garantire il contatto completo.
Rimuovere immediatamente
I'adesivo in eccesso con acqua.

Il tempo di esposizione prima
dell'assemblaggio & approx. 20
minuti.

Per l'incollaggio per contatto,
applicare 'adesivo ai materiali

da incollare per mezzo di una
spatola o una spazzola e farlo
asciugare per ca. 20-40 minuti.
Unire i due substrati e comprimerli
saldamente uno contro l'altro. Non
sottoporre l'incollaggio a stress
meccanico durante le prime 3-8
ore del periodo di indurimento.

L'adesivo € applicato mediante
una pistola nebulizzatrice con

una pressione di 3-5 bar ed un
ugello del diametro di 1,5 mm.
Dopo I'indurimento (ca. 60 minuti a
temperatura ambiente, puo essere
accelerato con il calore), segue
I'adesione, a seconda del substrato
con il processo di estrazione

a vuoto o termo-estrattore
(pressatura a membrana).

Il tempo di sigillatura dipende dalla
conduttanza termica dei materiali.
Tempo di sigillatura e conduttanza
termica devono essere determinati
nel corso di test preliminari.

La resistenza alle massime
temperature si raggiunge dopo 3-4
giorni.

Pulizia Subito dopo I'uso, pulire gli utensili con Kérasolv PU. Il materiale indurito
puo essere rimosso soltanto con mezzi meccanici.
Quando si usa Kéracoll WB 12 oppure Koracoll 3350, evitare il contatto
diretto della pelle con I'adesivo non indurito. Indossare guanti protettivi.

Per le informazioni riguardanti la sicurezza consultare la
scheda di sicurezza sui materiali

Nota: é stato fatto ogni sforzo per garantire che le informazioni contenute in questo documento siano veritiere e affidabili, ma in
ogni caso fungono solamente come guida per i clienti.
Eventuali valori citati sono approssimativi e non costituiscono parte delle specifiche di produzione.

La societa non puo assumersi eventuali responsabilita per perdita, danno o violazione di diritti di brevetto che posso derivare
dall’'uso delle informazioni, in virta della possibilita di modifiche alla condizioni di trasformazione o di lavoro e alla lavorazione che
sono al di fuori del nostro controllo.

Consigliamo agli utenti di comprovare l'idoneita dei prodotti mediante propri test.

i preghiamo di consultare inoltre le nostre Condiziokf di vendita, la cui copia potete ricevere su richiesta.
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