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INDUSTRIAL COMPONENTS & ACCESSORIES

HUCKTAINER®
Perno a strappo con guarnizione spray sottotesta
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Materiale Finitura
Zincato 1,5508
Acciaio [(AIS] 10B22) min 10 pum|
finitura cromata

Il sistema di fissaggio HUCKTAINER composto da collare e bullone, & indicato per 'assem-
blaggio di pannelli plywood (legno multistrato) e vetroresina. Viene utilizzato principalmente
nel settore veicoli industriali, per 'assemblaggio dei pannelli di furgonature e mezzi pesanti. La
sigillatura sottotesta e I'elevato strato di zincatura superficiale, lo rendono un assemblaggio
resistente agli agenti atmosferici ed alla corrosione.

Dimensioniinmm

Diam. Spessore Resistenzal Codice
nom. Foro serrabile | Lnom |L1nom|L2 nom| 2 ] k max| trazione Corpo* Perno
d d1 nom | d2 max N nom Acciaio | Acciaio

10 103-10.7| 143-175 32 58,2 16,0 10,0 212 37 3560 378 2501 | 378 230
159-190 4,0 60,1 176 10,0 212 37 3560 378 2501 | 378 231
175-206 56 614 19,2 10,0 21,2 37 3560 378 2501 | 378 232
19.0-222 6,7 632 | 208 10,0 21,2 37 3560 3782501 | 378 233
20.6-23.8 88 646 | 224 10,0 21,2 37 3560 378 2501 | 378 234
222-254] 104 66,4 | 240 10,0 212 37 3560 378 2501 | 378 235
238-270| 119 680 | 255 10,0 212 37 3560 378 2501 | 378 236
254-286| 135 696 | 271 10,0 21,2 37 3560 378 2501 | 378 237
270-302 | 151 712 | 287 10,0 21,2 37 3560 3782501 | 378 238
286-31.7| 167 728 | 303 10,0 21,2 37 3560 378 2501 | 378 239
302-333| 183 744 | 319 10,0 21,2 37 3560 3782501 | 378 240
333-365] 199 775 | 351 10,0 21,2 37 3560 378 2501 | 378 242
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*In alternativa anche 378251

| collari devono essere ordinati separatamente. Altri spessori serrabili da 11 a 49,2 mm
disponibili a richiesta.
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HUCKTAINER® Collare

Si possono scegliere due tipologie di collari, uno standard e l'altro con flangia larga, in base
alle esigenze richieste dall'applicazione.
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378250
1 B it
DA 378 251

Materiale Finitura
Zincato bianco 1.1121
Acciaio | (AISI1010) min 10 pm
cromato

Dimensioni in mm

Diam. e

nom. A F Codice
d max max Acciao
10 285 38 378 250
10 16,0 3,0 378 251
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